SOLLEVATORI DOPPIO BRACCIO




BENVENUTI IN AUTOLIFT

Autolift S.r.l. & una azienda
giovane e dinamica che,
avvalendosi di un’esperienza
ventennale nel campo del
sollevamento, si & specializzata
nella produzione di attrezzature
per disabili. Grazie ad uno staff
altamente specializzato,
all'utilizzo di tecnologie
all’avanguardia, ed una gamma

completa di prodotti, Autolift S.r.I.

e in grado di soddisfare le
esigenze di mercato per
I'allestimento di veicoli per
disabili, sia ad uso privato che
pubblico.

La mission dell’azienda si basa su:

- Una continua ricerca volta a trovare
le migliori soluzioni per I'accesso ed il
trasporto di persone con disabilita.

- Sviluppo e ingegnerizzazione di
dispositivi speciali per coprire le
diverse esigenze della nostra
clientela mondiale.

- Produrre ausili in conformita con le
normative vigenti relative a disabili,
soccorso e trasporto collettivo.

- Offrire un servizio pronto ed
efficiente che permetta agli
installatori di fornire ai loro clienti un
servizio impeccabile sia in fase di
installazione che di post vendita
(garanzia, ricambi, assistenza).

- Una proposta che soddisfi anche le
esigenze per I'accesso da parte delle
persone disabili su treni, navi ed
aerei come da normative europee.

- Ottemperanza di tutti i nostri prodotti
ai marchi CE e alle normative sulla
compatibilita elettromagnetica. Ogni
prodotto, che sia esso un sollevatore
o un gradino per I'accesso, e
accompagnato, oltre che dalla relativa
manualistica, anche dai certificati di
origine e conformita.



“Ci sono tanti modi di sollevare, ['importante é come farlo.

Autolift... I sollevatori”

| sollevatori interni sono sponde doppio braccio completamente automatiche che si fissano sul
pianale all'interno dei veicoli. Tali dispositivi si possono installare lateralmente o posteriormente a

seconda della tipologia del prodotto e del veicolo da convertire.

In questo catalogo potrete trovare:

Sollevatori doppio braccio in acciaio serie ONDA

Pagina 04 - 05 OB Piattaforma intera
Pagina 06 - 07 OS Piattaforma scomponibile orizzontale
Pagina 08 - 09 OW Piattaforma scomponibile verticale

Sollevatori doppio braccio in acciaio serie BB

Pagina 10 - 11 BB Piattaforma intera
Pagina 12 - 13 SKY Piattaforma scomponibile orizzontale
Pagina 14 - 15 BBW Piattaforma scomponibile verticale

Sollevatori doppio braccio in alluminio serie PIUMA

Pagina 16 - 17 Presentazione serie PIUMA
Pagina 18 - 19 BAI Piattaforma unica
Pagina 20 - 21 BAS Piattaforma scomponibile orizzontale



ONDA

08 SERIES

IL SOLLEVATORE CON PIATTAFORMA INTERA
PROGETTATO PER L'USO INTENSO

ONDA Serie OB

La soluzione compatta Autolift disegnata per 'uso intenso che offre
una migliore efficienza energetica e un grande comfort per l'utilizzatore




Efficienza La nuova unita di potenza idraulica fa di ONDA il sollevatore piu silenzioso e con la piu alta
efficienza energetica disponibile sul mercato

Stabilita Onda, grazie alle soluzioni tecniche brevettate, ha una struttura piu rigida che garantisce una
maggiore stabilita e sicurezza durante I'utilizzo

Design La forma innovativa dei componenti fanno di Onda un sollevatore dal design unico per il settore e
al contempo la macchina ha ingombri molto ridotti quando é richiusa all'interno del veicolo

Comfort ~ Onda offre un comfort di utilizzo senza eguali se dotata del sistema di illuminazione integrato nella
piattaforma e del controllo elettronico di discesa che riduce drasticamente le fastidiose
accelerazioni e contraccolpi

SPECIFICHE TECNICHE OB

o Piattaforma intera » Ribaltina di sicurezza anteriore e Conformita CE

e Verniciatura a polvere e Ribaltina posteriore di sicurezza e EMC Test

o Pulsantiera a 2 pulsanti » Dispositivi salita/discesa d'emergenza e Crash test

e Soglia di entrata molto bassa ® Maniglioni Automatici e Test condizioni climatiche
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IL SOLLEVATORE CON PIATTAFORMA SCOMPONIBILE
ORIZZONTALE PER UNA VISIBILITA" POSTERIORE INVARIATA

ONDA Serie OS

La soluzione Autolift che permette di stivare piattaforme di
dimensioni importanti in veicoli compatti. Onda OS offre una
migliore efficienza energetica e un grande comfort per l'utilizzatore




Efficienza La nuova unita di potenza idraulica fa di ONDA il sollevatore piu silenzioso e con la piu alta

Stabilita
Design

Comfort

efficienza energetica disponibile sul mercato
Onda, grazie alle soluzioni tecniche brevettate, ha una struttura piu rigida che garantisce una
maggiore stabilita e sicurezza durante I'utilizzo

La forma innovativa dei componenti fanno di Onda un sollevatore dal design unico per il settore e
al contempo la macchina ha ingombri molto ridotti quando é richiusa all'interno del veicolo

Onda offre un comfort di utilizzo senza eguali se dotata del sistema di illuminazione integrato nella
piattaforma e del controllo elettronico di discesa che riduce drasticamente le fastidiose
accelerazioni e contraccolpi

SPECIFICHE TECNICHE OS

» Piattaforma scomponibile orizzontale e Ribaltina di sicurezza anteriore e Conformita CE

» Verniciatura a polvere o Ribaltina posteriore di sicurezza e EMC Test

o Pulsantiera a 2 pulsanti » Dispositivi salita/discesa d’emergenza e Crash test

® Soglia di entrata molto bassa * Maniglioni Automatici ® Test condizioni climatiche
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IL SOLLEVATORE CON PIATTAFORMA SCOMPONIBILE
VERTICALE CHE OFFRE UN USO SEMPLIGE E VERSATILE

ONDA Serie OW

La soluzione Autolift che permette I'accesso al veicolo e visibilita
posteriore anche quando il sollevatore e stivato nel veicolo




Efficienza La nuova unita di potenza idraulica fa di ONDA il sollevatore piu silenzioso e con la piu alta
efficienza energetica disponibile sul mercato

Stabilita Onda, grazie alle soluzioni tecniche brevettate, ha una struttura piu rigida che garantisce una
maggiore stabilita e sicurezza durante I'utilizzo

Design La forma innovativa dei componenti fanno di Onda un sollevatore dal design unico per il settore e
al contempo la macchina ha ingombri molto ridotti quando é richiusa all'interno del veicolo

Comfort ~ Onda offre un comfort di utilizzo senza eguali se dotata del sistema di illuminazione integrato nella
piattaforma e del controllo elettronico di discesa che riduce drasticamente le fastidiose
accelerazioni e contraccolpi

SPECIFICHE TECNICHE OW

» Piattaforma scomponibile verticale » Ribaltina di sicurezza anteriore e Conformita CE

e Verniciatura a polvere o Ribaltina posteriore di sicurezza e EMC Test

o Pulsantiera a 2 pulsanti » Dispositivi salita/discesa d’emergenza e Crash test

® Soglia di entrata molto bassa * Maniglioni Automatici ® Test condizioni climatiche
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SOLLEVATORI CON PIATTAFORMA INTERA
Unici per solidita e affidabilita

4-ro4C>

SICUREZZE

« Valvola controllo antiribaltamento

* Ribaltina di sicurezza anteriore sulla pedana di carico automatica

* Ribaltina di sicurezza posteriore sulla pedana di carico
automatica

 Maniglioni con apertura/chiusura automatica

EMERGENZA
« Salita di emergenza tramite pompa idraulica ausiliaria

* Discesa di emergenza tramite sblocco valvola di discesa /\ |_ S (—

AUTOLIFT SPACE FRAME

| sollevatori elettro-idraulici serie BB sono dei doppio braccio con movimentazione
automatica e piattaforma unica. Grazie alla pulsantiera a due tasti e all’'utilizzo di materiali
di alta qualita, tali dispositivi oltre ad essere semplici nell’utilizzo sono di grande affidabilita.
Disponibili in una ampia gamma di dimensioni, sono adatti al montaggio interno sia
posteriore che laterale, in una vasta gamma di veicoli per trasporto persone.




Specifiche Tecniche
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BB 1350 1165 880 1030 1350 800 1400 920 350 350 153
Serie BB
Caratteristiche tecniche
Pulsantiera due tasti
Movimentazione tramite due cilindri idraulici Alimentazione 12-24V
Piattaforma in un unico pezzo con superficie antiscivolo Temperatura di utilizzo da -30°C a +70°C
Verniciatura a polvere con trattamenti antiruggine Approvata EMC vigente )
Boccole e perni autolubrificanti Approvata secondo normative CE
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SOLLEVATORI CON PIATTAFORMA SCOMPONIBILE
ORIZZONTALE

L'importanza della visibilita posteriore

SICUREZZE o

* Valvola controllo antiribaltamento

* Ribaltina di sicurezza anteriore sulla pedana di carico automatica

* Ribaltina di sicurezza posteriore sulla pedana di carico
automatica

» Maniglioni con apertura/chiusura automatica

EMERGENZA
« Salita di emergenza tramite pompa idraulica ausiliaria /\| S r—_
* Discesa di emergenza tramite sblocco valvola di discesa AUTOLIFT SPACE FRAME

| sollevatori elettro-idraulici serie SKY sono dei doppio braccio con movimentazione
automatica e piattaforma scomponibile orizzontale. Grazie alla pulsantiera a due tasti e
all’'utilizzo di materiali di alta qualita, tali dispositivi oltre ad essere semplici nell’utilizzo sono
di grande affidabilita. Disponibili in una ampia gamma di dimensioni, sono adatti al
montaggio interno sia posteriore che laterale in una vasta gamma di veicoli per trasporto
persone, mantenendone inalterata la visibilita.




BBSL 1150 1085 790 940 1150 720
BBS 1395 1165 880 1030 1400 800

Serie SKY BBS
Caratteristiche tecniche

Movimentazione tramite due cilindri idraulici

Piattaforma scomponibile orizzontale con superficie antiscivolo
Verniciatura a polvere con trattamenti antiruggine

Boccole e perni autolubrificanti

Pulsantiera due tasti

Alimentazione 12-24V

Temperatura di utilizzo da -30°C a +70°C
Approvata EMC vigente Es

Approvata secondo normative CE

www.autoliftsrl.com




SOLLEVATORI CON PIATTAFORMA SCOMPONIBILE
VERTICALE

Accesso e visibilita

SICUREZZE

» Valvola controllo antiribaltamento

* Ribaltina di sicurezza anteriore sulla pedana di carico automatica

» Ribaltina di sicurezza posteriore sulla pedana di carico
automatica

* Maniglioni con apertura/chiusura automatica

EMERGENZA

* Salita di emergenza tramite pompa idraulica ausiliaria /\ | S ‘=

* Discesa di emergenza tramite sblocco valvola di discesa Tl F T EBREE ek

| sollevatori elettro-idraulici serie BBW sono dei doppio braccio con movimentazione
automatica e piattaforma scomponibile verticale. Grazie alla pulsantiera a due tasti e
all’utilizzo di materiali di alta qualita, tali dispositivi oltre ad essere semplici nell’utilizzo sono
di grande affidabilita. Disponibili in una ampia gamma di dimensioni, sono adatti al
montaggio interno sia posteriore che laterale, in molti veicoli per trasporto persone. La
peculiarita di tali dispositivi € che, oltre a garantire visibilita, permettono anche un ulteriore
punto di accesso.




Specifiche Tecniche
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BBWL 1030 1085 790 940 1030 745 1180 880 485 320 126
Serie BBW

Caratteristiche tecniche

Movimentazione tramite due cilindri idraulici

Piattaforma scomponibile verticale con superficie antiscivolo
Verniciatura a polvere con trattamenti antiruggine

Boccole e perni autolubrificanti

Pulsantiera due tasti

Alimentazione 12-24V

Temperatura di utilizzo da -30°C a +70°C
Approvata EMC vigente =

Approvata secondo normative CE

www.autoliftsrl.com




the feather light
all alluminum lift

e Design moderno e accattivante
e Completamente antiruggine e corrosione
e Luci lampeggianti integrate nei bracci

e Riduzione del peso fino al 50%

e Aumento della capacita di carico

e Diminuzione dei consumi di carburante

e Diminuzione dellimpatto ambientale
con una riduzione dei consumi di Co2

e Miglioramento della guidabilita
del veicolo

NL_S—

AUTOLIFT SPACE FRAME

Patents Pending

. (o)
Lighter than Lower fuel Environment 1 00 A)
consumption friendly recyclable
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MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL VEICOLO

Tutti i produttori di auto consigliano di non trasportare carichi inutili nel veicolo al fine di
migliorare il consumo di carburante.

Dalla nostra ricerca possiamo stimare che il peso ridotto di PIUMA Lift puo aiutare a ridurre il
consumo di carburante finoa 0,3 It/100km.

Su questa base possiamo calcolare i seguenti risparmi:

RISPARMIO DI CARBURANTE (motori diesel)

Anno Risparmio 10.000 Km / Anno 20.000 Km / Anno 30.000 Km / Anno
1 45 90 135
2 90 180 270
3 135 270 405
4 180 360 540
5 225 450 675
6 270 540 810
7 315 630 945
8 360 720 1080
9 405 810 1215
10 450 900 1350
Totale 450 Euro 900 Euro 1350 Euro

Riduzione di emissioni di CO2 (11t carburante Diesel = 2.650 g)

Anno Riduzione di 10.000 Km / Anno 20.000 Km / Anno 30.000 Km / Anno
1 79.500 g 159.000 g 238.500 g
2 159.000 g 318.000 g 477.000 g
3 238.500 g 477.000 g 715.000 g
4 318.000 g 636.000 g 954.000 g
5 397.000 g 795.000 g 1.192.500
6 477.000 g 954.000 g 1.431.000 g
7 556.500 g 1.113.000 g 1.669.500 g
8 636.000 g 1.272.000 g 1.908.000 g
9 715.500 g 1.431.000 g 2.146.500 g

10 795.000 g 1.590.000 g 2.380.500 g
Totale 795.000 g 1.590.000 g 2.380.000 g
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RIUMAY,

BAI SERIES

SOLLEVATORI IN ALLUMINIO CON PIATTAFORMA
INTERA

Leggerezza abbinata a solidita

SICUREZZE
« Valvola controllo antiribaltamento

* Ribaltina di sicurezza anteriore sulla pedana di carico automatica
* Ribaltina di sicurezza posteriore sulla pedana di carico automatica
» Maniglioni con apertura/chiusura automatica

EMERGENZA
* Salita di emergenza tramite pompa idraulica ausiliaria

* Discesa di emergenza tramite sblocco valvola di discesa /\ l— S ‘

AUTOLIFT SPACE FRAME

| sollevatori elettro-idraulici serie BAl sono dei doppio braccio con movimentazione
automatica e piattaforma unica costruiti in alluminio. Grazie alla pulsantiera a due tasti e
all’'utilizzo di materiali di alta qualita, tali dispositivi oltre ad essere semplici nell’utilizzo sono
di grande affidabilita. Disponibili in una ampia gamma di dimensioni, sono adatti al
montaggio interno sia posteriore che laterale, in una vasta gamma di veicoli per trasporto
persone. | sollevatori BAl permettono, con l'utilizzo dell’alluminio in ambito strutturale, la
totale resistenza alla corrosione e, a livello di peso, un elevato risparmio mantenendo pero
inalterate le caratteristiche di affidabilita e solidita del dispositivo.




Lower fuel Environment
consumption friendly

Specifiche Tecniche -
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Serie BAI
Caratteristiche tecniche Pulsantiera due tasti

Alimentazione 12-24V

Temperatura di utilizzo da -30°C a +70°C
Approvata EMC vigente €

Approvata secondo normative CE

100% resistente alla corrosione e ruggine

Movimentazione tramite due cilindri idraulici
Piattaforma costruita completamente in alluminio
in un unico pezzo con superficie antiscivolo
Verniciatura a polvere con trattamenti antiruggine
Boccole e perni autolubrificanti

www.autoliftsrl.com




PLUMAY

BAS SERIES

SOLLEVATORI IN ALLUMINIO CON PIATTAFORMA
SCOMPONIBILE ORIZZONTALE

Visibilita e leggerezza

A-C04CS

SICUREZZE

» Valvola controllo antiribaltamento

* Ribaltina di sicurezza anteriore sulla pedana di carico automatica
* Ribaltina di sicurezza posteriore sulla pedana di carico automatica
» Maniglioni con apertura/chiusura automatica

EMERGENZA
» Salita di emergenza tramite pompa idraulica ausiliaria

» Discesa di emergenza tramite sblocco valvola di discesa /\ '— S (—

AUTOLIFT SPACEFRAME

| sollevatori elettro-idraulici serie BAS sono dei doppio braccio con movimentazione automatica
e piattaforma scomponibile orizzontale costruiti in alluminio. Grazie alla pulsantiera a due tasti e
all'utilizzo di materiali di alta qualita, tali dispositivi oltre ad essere semplici nell’utilizzo sono di
grande affidabilita. Disponibili in una ampia gamma di dimensioni sono adatti al montaggio
interno sia posteriore che laterale, in una vasta gamma di veicoli per trasporto persone.

| sollevatori BAS permettono, con l'utilizzo dell’alluminio in ambito strutturale, la totale
resistenza alla corrosione e, a livello di peso, un elevato risparmio mantenendo pero inalterate
le caratteristiche di affidabilita e solidita del dispositivo.




Lower fuel Environment

- i consumption friendly
N
Specifiche Tecniche _J
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BAS 1395 1190 875 1045 1400 800 1190 920 450 350 109
Serie BAS
Caratteristiche tecniche Pulsantiera due tasti

Alimentazione 12-24V

Temperatura di utilizzo da -30°C a +70°C
Approvata EMC vigente €

Approvata secondo normative CE

100% resistente alla corrosione e ruggine

Movimentazione tramite due cilindri idraulici
Piattaforma costruita completamente in alluminio
scomponibile orizzontalmente con superficie antiscivolo
Verniciatura a polvere con trattamenti antiruggine
Boccole e perni autolubrificanti
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Lo stabilimento Autolift S.r.l. & situato a poche centinaia di metri dalla uscita
dell’autostrada di Pegognaga sulla Modena — Brennero.

Dalla autostrada A1 Milano — Bologna prendere la deviazione per 'autostrada A22
Modena — Brennero, uscire al casello Pegognaga, alla rotatoria mantenere la
destra ed attraversare l'incrocio per la zona industriale. Svoltare alla seconda
laterale a destra per arrivare in via Ferri.

AUTOLIFT S.r.l.
Via B. Trentin, 8 - 46020 Pegognaga (MN)

Tel. 439 0376 550375 - Fax +39 0376 553728 - E-mail info@autoliftsrl.com
www.autoliftsrl.com




